

振兴杯电工项目公开招标公告

一、项目概况
[bookmark: _GoBack]1.项目名称：振兴杯电工项目
2.项目编号：2024-XNZB-012
二、采购人：安徽芜湖技师学院    
采购人地址：芜湖市湾沚区南湖路一号
联系人：张政    联系电话：15055784946
三、项目基本情况
1.招标内容：
采购需求清单及技术规格
注：1）、以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。
2）、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

采购需求一览表
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	单价
	合计价
	备注

	1
	智能型四回路控制变送器
	环境温度：-10~60℃
相对湿度：≤90%
电源电压：AC 90V～265V 具备防误接 380V AC 电源的防护功能，DC 24±10%V,具备防误接 220V AC 电源的防护功能。
基本误差：0.2%F.S±1 字。
显示分辨率：0.001，0.01，0.1，1
输入特性：电偶型：输入阻抗大于 10MΩ 电阻型：引线电阻要求 0～5Ω，三线相等 电压型：输入阻抗大于 500kΩ 电流型：输入阻抗小于 50Ω
输出特性：继电器容量：3A/220VA或3A/24V DC,阻性负载 第 1 路、2 路电流型变送器输出负载阻抗：小于 510Ω 第 3 路、4 路电流型变送器输出负载阻抗：小于 400Ω 电压型变送输出负载：大于 250KΩ 内部冷端补偿温度范围：0～50℃
传感器电源输出：电压 24±10%VDC 最大电流 60mA 可直接配接二线制无源传感器
功耗：<6.5W
*为确保所供产品符合要求，投标文件中需仪表线路连接示意图。
	个
	1
	
	
	

	2
	压力变送器
	供电：24V DC
最大工作压力：375KPa
量程：0~250KPa
输出：4~20mA
精确度：0.25 级
	个
	1
	
	
	

	3
	涡轮流量计
	公称通经：DN15
工作电源：DC24V
流量范围：L-1.5m³/h
输出信号：4-20mA
准确度等级：0.5 级
介质温度：-30～+80℃
环境温度：-20℃～+60℃
公称压力：2.5MPa
防护等级：IP65
*含法兰盘套件，投标文件需提供产品实物图。
	个
	1
	
	
	

	4
	液位变送器
	供电：24VDC
最大工作压力：7.5KPa
量程：0~5KPa
输出：4~20mA
精确度：0.25 级
*包含连接管件。
	个
	1
	
	
	

	5
	电动调节阀
	供电电压：24V DC
输入信号：0~10V DC4～20 mA
功率消耗(驱动)：6VA
阻抗：100KΩ
温度：工作环境温度-10～+50℃(5～95%RH)
贮存环境温度-40～+70℃(5～95%RH)
工作介质温度：最高 150℃(使用高温组件时可达220℃)
介质温度：最大值 150℃
频率：50/60Hz
电气保护等级：III(EN60730-1)
防护等级：IP54(EN60529)
防火等级：V0(UL94)
环境温度范围：-10～50℃
储藏温度范围：-40～70℃
运行湿度范围：(%RH):5到95%RH,不结露
*原装正品，投标文件需提供电动调节阀接线原理图，及产品实物图。
	个
	1
	
	
	

	6
	螺纹两通水阀
	公称压力：PN16
耐温：-15~130度
口径：DN20
开关方向：阀杆向下关闭
长度：83mm
	个
	1
	
	
	

	7
	循环电动增压泵
	全流量：4.8m³/h
额定流量：2.28m³/h
额定杨程：10m
进出口径：DN25
输入功率：320W
输出功率：200W
额定电压：220v/380v
	个
	1
	
	
	

	8
	冷热水循环不锈钢增压泵多级离心泵
	全流量（M³/h）：5
全扬程（m）：20
额定流量（M³/h）：2
额定杨程（m）：15
进出口径（dn）:25
功率（千瓦）：0.37
电压（v）:220/380
	个
	1
	
	
	

	9
	单项调压模块
	输入参数： 电流控制方式：4~20mA
电压控制方式：0~5VDC
电位器控制方式：2~10K电位器
输出参数： 电源电压：150~280VAC
额定工作电流：120A
负载电压调节范围：0~100%电源电压
最小导通电流：50mA
通泰压降：小于1.5V
断态漏电流：小于10mA
导通时间（50HZ）：1MS
关断时间：10MS
	个
	1
	
	
	

	10
	加热棒
	配套单项调压模块
	个
	1
	
	
	

	11
	温度传感器
	规格：M20*1.5+90mm
量程：0-100℃
分度号：PT100
	个
	1
	
	
	

	12
	压力变送器
	量程 ：0-1MPa 
输出 ：4-20mA 
精度 ：0.5%FS 
接口：M20×1.5
供电：12-24VDC
	个
	1
	
	
	

	13
	压力表
	不锈钢耐震压力表
标准压力：0-0.6MPA
接口：M14×1.5
	个
	1
	
	
	

	14
	安全阀
	压力 ：1.6MPa 
通经：15mm 
整定压力 ：0.3MPa 
压力等级 ：0.25-0.4MPa 
接口：M15×1.5
	个
	1
	
	
	

	15
	电磁阀
	电压 ：DC24V 
介质温度 ：-5~90℃ 
工作压力 ：0~10kg/cm2
内径：20mm
	个
	1
	
	
	

	16
	数字量输入液位传感器
	超高温
工作压力：8公斤
浮子耐温：-20℃~320℃
精度误差：﹢3mm（水中）
承受电压：AC220V/DC250V
	个
	3
	
	
	

	17
	不锈钢水流指示器
	正304不锈钢DN15国标可视化外径53长度90管螺纹ZG高温四氟叶轮+化工部全标准
	个
	1
	
	
	

	18
	不锈钢调节球阀
	DN15（4分）螺纹内径约19mm，阀体长度约62mm，360°旋转。
	个
	1
	
	
	

	19
	PPR快接关键截止阀
	20PPR截止阀
	个
	7
	
	
	

	20
	内牙直接
	4分
重量：64克
长：62mm 高：37mm 直径：20mm
	个
	30
	
	
	

	21
	POM快接管件-异径弯头
	重量：88克
直径：20mm
	个
	20
	
	
	

	22
	POM快接管件等径三通
	重量：82克
总长：110mm 高：74mm 直径：20mm
	个
	15
	
	
	

	23
	单向阀
	20止回阀（立式卧式可用）外径20mm
（水流方向与阀门方向一致时，阀门开启）
	个
	4
	
	
	

	24
	不锈钢对丝变径接头
	6分转4分对丝
4分（G1/2）约20mm
6分（G3/4）约25mm
	个
	12
	
	
	

	25
	螺纹接头
	材质：304
G1/2 4分
长：30mm
内丝直径：20mm
	个
	20
	
	
	

	26
	螺纹接头
	材质：304
G3/8 3分
长：30mm
内丝直径：15mm
	个
	3
	
	
	

	27
	螺纹接头
	PT1/2 304
内丝直径：14mm
长：20mm
	个
	3
	
	
	

	28
	安全继电器
	承受电压：DC24V
环境温度：-40~+80摄氏度
电压电阻额定值：4000伏
电源电压频率：1额定值、50hz。2、60hz
电气连接类型：螺旋式端子
	个
	1
	
	
	

	29
	防水生料带
	
	卷
	5
	
	
	

	30
	方罐
	不锈钢制品焊接而成（需要开孔焊接螺纹安装液位传感器加热棒以及排水供水口）
	个
	1
	
	
	

	31
	水箱
	不锈钢制品焊接而成（需要开孔焊接上螺纹安装液位传感器排水供水口）
	个
	1
	
	
	

	32
	圆罐
	圆罐采用不锈钢制作成的，需安装压力表、压力变送器以及安全泄压阀等，圆罐可以满足让学生完成恒压供水的控制实验的同时也可以通过压力表和压力变送器实时检测圆罐内的当前压力，使得学生更加方便的了解、观察到实验的整个调节过程；圆罐还配有安全泄压阀，目的是为了防止罐内压力过大，起到一个安全泄压的作用，保证学生可以完成试验的同时也增加了安全性
	个
	1
	
	
	



2.项目控制价：28747元
3.付款方式：一次性付款。
4.供货期：7个工作日
5.实施地点：安徽芜湖技师学院
6.实施时间：同合同签订时间
7.项目性质：货物类
四、投标人的资格要求
根据《中华人民共和国政府采购法》及《<中华人民共和国政府采购法>实施条例》现对我市政府采购活动中供应商资格实行信用承诺制。供应商应当以书面形式作出资格信用承诺（格式见附件）
五、评标办法：低价中标
六、招标文件的获取：
1.报名时间：2024年  10月 11 日至2024年 10 月 16 日（五个工作日）
2.报名方式：将密封好的投标文件送至院国资办
3.报名资料：1）投标单位介绍信（或持法人或负责人授权委托书）和被授权人本人身份证复印件，2）营业执照复印件（加盖公章）；或者提供资格信用承诺函（格式见附件）
3）项目负责人及联系方式
七、投标文件的组成：法定代表人或负责人证明或法定代表人授权委托书，法定代表人或负责人或被授权人身份证复印件，营业执照复印件（加盖公章），投标分项报价表，交货一览表，其他相关资料等。投标书一份装订成册，密封于档案袋中并加盖公章。
八、递交纸质投标文件截止时间:同报名截止时间
九、开标时间及地点：2024年 10 月 18 日，芜湖技师学院校内
